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Laboratórios de Testes de Capacidade de PSVs com Ce rtificação ASME Sec Viii e Sec Ii 

 
 
Laboratório 

   
Diâmetro
da PSV  

                   Pressão máxima                  Capacidade máxima de vazão  

          Ar        Água        Vapor                   Ar     Água         Vapor  

National 
Boarding of 
Boiler & 
Pressure 
Vessel 

Até 4” p/ 
Vapor e 
Água 
 
Até 6” p/ 
Ar 

2200 psi 
151 bar 
154 kgf/cm² 

Não 
disponível 

850 psig 
58 bar 
60 kgf/cm² 

15000 scfm at 720 psig 
25485 m³/h  at 50,6 
kgf/cm² 
 
5000 scfm at 2500 psig  
8495 m³/h  at 175,8 
kgf/cm² 
 

Não 
disponível 

20000 lb/hr  
9070 kg/h  

Farris  
Enginnering 

Até 6” p/  
Ar 
 
Até 4” p/ 
Água 
 

880 psi 
60,7 bar 
62 kgf/cm² 

600 psig 
41,4 bar 
42 kgf/cm²  
 

Não disponível 8000 scfm  
13592 m³/h  

165 gpm 
37,5 m³/h 
 

Não disponível 

Leser  GMBH & 
Co. 
 

Até 16” 
 

1450 psi 
 102 bar 
102 kgf/cm² 
 

610 psig  
42 bar 
43 kgf/cm² 
 

Em certificação 
para PTC25  

24964 scfm 
42414 m³/h 
 

1057 gpm 
240 m³/h 
 

Em certificação 
para PTC25 

Crosby  
New Taiton 

Até 8” p/ 
N2 

 

Até 4” p/ 
Água 
 

Nitrogênio 
1000 psi 
70 kgf/cm² 

1000 psi 
70 kgf/cm² 

Não disponível 10-40000 scfm 
16 – 67960 m³/h 

36-1400 gpm 
36 – 318 
m³/h 
 

 
Não disponível 

Crosby  
Wrentham 

Até 4”  1000 psi 
70 kgf/cm²  

290 psi 
20 kgf/cm² 
 

100 psi 
70 kgf/cm² 
 
 

7000 scfm 
11893 m³/h  

600 gpm 
136 m³/h                 
 

200 – 28000 pph 
91 – 12700 kg/h 
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Laboratório  Diâmetro  
da PSV  

                    Pressão máxima  
                      

                       Capacidade de vazão máxima  

         Ar        Água        Vapor                Ar            Água        Vapor  
Crosby  
Wrentham 

Até 1 1/2”  Não 
disponível 

3600 psi 
253 kgf/cm²  

Não disponível Não disponível 30 gpm 
7 m³/h  

Não disponível 

Bs & Safety  
Systems  

Até 4” 275 psi 
20 kgf/cm²  

Não 
disponível 

Não disponível 2000 scfm 
3398 m³/h  

Não disponível Não disponível 

Continental 
Disc. Corp. 

Até 4” 200 psi 
14 kgf/cm²  

650 psi 
46 kgf/cm²  

Não disponível 7200 scfm 
12232 m³/h  

900 gpm 
204 m³/h  

Não disponível 

Até 4” 650 psi 
46 kgf/cm ²  

Não 
disponível 

Não disponível 6000 scfm 
10194 m³/h 
 

Não disponível Não disponível 

Dresser Flow 
Control  

Até 4” 500 psi 
35 kgf/cm²  

500 psi 
35 kgf/cm²  

290 psi 
20 kgf/cm²  

3500 scfm 
5946 m³/h  

250 gpm 
57 m³/h  

10000 pph 
4536 kg/h  

Electricité de 
France 

Até 3” Não 
disponível 

Não 
disponível 

1400 psi 
98 kgf/cm²  

Não disponível Não disponível 936 m³/h  

Engineered 
Controls, INT 

Até 3” 500 psi 
35 kgf/cm²  

Não 
disponível 

Não disponível 100 – 15000 scfm 
170 – 25485 m³/h  

Não disponível Não disponível 

Fike 
Corporation  

Até 2” p/ 
N2 

Nitrogênio 
285 psi 
20 kgf/cm²  

Não 
disponível 

Não disponível 7000 scfm 
11893 m³/h  

Não disponível Não disponível 

 


