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Seleção e Especificação de Juntas e Gaxetas de Veda ção não Amianto 

 
1. Padronização de uso de gaxetas em hastes de válv ulas 

 
1.1. Gaxeta para ar, água e produtos químicos 

Material base  Gaxetas 
Especificação 

Serviço em haste de válvulas Código de Fabricante  

Fibras de 
PTFE 
expandido 
com grafite  

Gaxeta de fibra sintética 
trançada; perfilada; de PTFE 
expandido; perfil quadrado; com 
impregnação de grafite; 
temperatura máxima 280ºC, PH 
0-14, pressão 200 Bar. 

Utilização com produtos corrosivos.  
Não usar com fluido abrasivo. 
Necessita de anéis anti-extrusão.  

TEADIT GA 2007 G 
 
JOHN CRANE Style 
C1056 (170 Bar) 
 
CHESTERTON  1724  
 

Fibras de 
PTFE 
expandido 

Gaxeta de fibra sintética 
trançada; perfilada; de PTFE 
expandido; aditivado, seco, perfil 
quadrado; temperatura máxima 
280ºC, PH 0-14, pressão 250 
Bar. 

Elevado desempenho com 
solventes, óleos, gases e efluentes. 
Resistente à maioria dos fluidos, 
incluindo os ácidos e cáusticos 
mais corrosivos.  
É indicada para uso em aplicações 
estáticas com fluídos alimentícios 
ou farmacêutico. 
Não usar com fluido abrasivo. 
Necessita de anéis anti-extrusão. 

TEADIT S 2005 

 
1.2. Gaxeta para vapor d’água, produtos tóxicos e h idrocarbonetos 

Material base Gaxetas 
Especificação 

Serviço em 
haste de 
válvulas 

Características Código de 
Fabricante 

Fibras de Grafite 
Flexível com 
reforço de fios 
de Carbono  

Gaxeta de fibra sintética trançada; 
perfilada; Grafite Flexível 
expandido; perfil quadrado; auto 
lubrificada; reforçada com fios de 
Carbono; temperatura máxima 
450ºC (meio oxidante) e 650ºC 
(vapor), PH 0-14, pressão 275bar; 
inibidores de corrosão Molibdato 
de Bário e fios de Zinco. 

Gaxeta para uso 
em válvula de 
hidrocarbonetos 
e vapor d’água.  

 
 

Aplicações em que há 
risco dos fios de INCONEL 
riscarem a superfície da 
haste ou da caixa de 
gaxetas.  
Necessita de anéis  
anti-extrusão.  
Certificação “fire safe” API 
STD 607 5ª Edição ou ISO 
10497. 

TEADIT GA 2202 
 
CHESTERTON 
1400-R 

 
SLADE 3300 G  
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Fibras de Grafite 
Flexível com 
reforço de fios 
de INCONELTM 

Gaxeta de fibra sintética trançada; 
perfilada; de Grafite Flexível 
expandido; perfil quadrado; sem 
impregnação; auto lubrificada; 
reforçada com fios de INCONEL; 
temperatura máxima 450ºC (meio 
oxidante) e 650ºC (vapor); PH 0-
14; pressão 300bar; inibidores de 
corrosão Molibdato de Bário e fios 
de Zinco. 

Gaxeta para uso 
em válvulas de 
hidrocarbonetos 
e vapor d’água.  

 

Alta resistência química e 
termicamente estável; 
baixo atrito; elevada 
resistência mecânica.  
Dispensa anéis anti-
extrusão. 
Certificação “fire safe” API 
STD 607 5ª Edição ou ISO 
10497. 

TEADIT GA 2000 
IC 

 

CHESTERTON 
1400 (com 
INCONELTM) 

 
 

JOHN CRANE 
Style G58I (com 
INCONELTM) 

Fibras de Grafite 
Flexível HT com 
reforço de 
malha de fios de 
INCONEL  

Gaxeta de fibra sintética trançada; 
perfilada; de Grafite Flexível 
expandido; com inibidor de 
oxidação; perfil quadrado; sem 
impregnação; auto lubrificada; 
reforçada com malha de fios de 
INCONEL; temperatura máxima 
650ºC (meio oxidante e vapor), PH 
0 - 14; pressão 450 bar; inibidores 
de corrosão Molibdato de Bário e 
fios de Zinco. 

Gaxeta para uso 
em válvulas de 
hidrocarbonetos 
e vapor d’água.  
Aplicações em 
elevada 
temperatura (até 
650º C). 

Alta resistência química e 
termicamente estável; 
Baixo atrito; 
Elevada resistência 
mecânica. 
Dispensa anéis anti-
extrusão; 
Certificação “fire safe” API 
STD 607 5ª Edição ou ISO 
10497. 

TEADIT GA 2235 
 
 

 
1.3. Anel anti-extrusão 

Fibras de 
Carbono puro 
com ou sem  
Impregnação 
de Grafite 

Gaxeta de fibra sintética trançada; perfilada; 
Carbono puro; perfil quadrado; com impregnação 
de Grafite; com lubrificantes especiais; temperatura 
máxima 450ºC (meio oxidante) e 650ºC (vapor) , 
PH 0-14; pressão 250 bar.  

Utilização como 
anel anti-extrusão. 

TEADIT GA 2002 
 
GARLOCK 98 
 
SLADE 3300CJ  

 
 
 

1.4. Espaçador de caixa de gaxetas profunda ou buch a mancal de haste na horizontal  
Fibras de Carbono 
puro 99% de pureza;  
baixo coeficiente de 
atrito e de expansão 
térmica 

 

Luva de Carbono puro; temperatura 
máxima 450ºC (meio oxidante) e 650ºC 
(vapor) , PH 0-14; pressão 300 bar.  

Utilização como 
espaçador ou bucha 
bi-partida.  

CHESTERTON 5100 ou 
5101 
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2. Padronização de uso de gaxetas e juntas de vedação em ligações flangeadas  
Nota: Colaboração da TEADIT Brasil  http://www.teadit.com/br/ 
Serviços Gaxeta Temperatura 

max. ºC 
Flange Junta  

Água Clarificada 
Água de Máquinas 
Água Industrial 
Água de incêndio 
Ar de Serviço 
Solução de Espuma em 
Água 
CO2 e Nitrogênio 
Concentrado de espuma  

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 150 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  ( Serrated 
Concentric ) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com 
inserção de tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 Cº, ou Papelão 
Hidráulico em Fibra aramida, com borracha  NBR , conforme 
ASTM F104 ( 711230 ). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 42”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Água de Refrigeração 
Água Bruta 
 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 150 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com 
inserção de tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 Cº, ou Papelão 
Hidráulico em Fibra aramida, com borracha NBR , conforme 
ASTM F104 ( 711230 ). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 42”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Ar para instrumentação 
Nitrogênio para 
instrumentação 
Água potável 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 65 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com 
inserção de tecido algodão ( 2 camadas ) até 100 Cº, ou Papelão 
Hidráulico em Fibra aramida, com borracha NBR , conforme 
ASTM F104 ( 711230 ). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 6”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 6”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Água Salgada 
Solução de Espuma em 
Água salgada 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 150 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com 
inserção de tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 Cº, ou Papelão 
Hidráulico em Fibra aramida, com borracha NBR , conforme 
ASTM F104 ( 711230 ). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 42”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

Água Salgada 
Solução de 
Espuma em Água 
salgada 
 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 100 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha  NBR , conforme ASTM F104 ( 711230 ). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 42”  3,2 mm  esp. ( Neoprene ) 

Água 
Decationizada 
Solução diluída de 
Ácido Sulfúrico  
Hipoclorito de 
Sódio 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 65 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230 ). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 12”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 12”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Água Deanionizada 
Água 
Desmineralizada 
 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 100 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230 ). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 12”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 12”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Hidrocarbonetos: 
Processos Gerais 
Glicol 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel        

 200 Bar – 650ºC 

0 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Gás Combustível 
Gases Liquefeitos 
de Petróleo 
Soda Cáustica 
(limitado a 80ºC) 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel       

  200 Bar – 650ºC 

15 a 150 
 

150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

 (Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
Corrosivos  
DEA (limitado a 128 
ºC) 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel   

  200 Bar – 650ºC 

0 a 400 
 

150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
muito Corrosivos 
Condensado Ácido 
Tocha Ácida 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Enxofre Líquido Grafite Flexível 0 a 180 150 RF Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

 reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

125 Ra – MSS SP-6  
(Serrated Concentric) 

 

max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Vapor de Baixa 
Pressão 
Condensado 
Água de caldeira 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Gases Liquefeitos 
de Petróleo 
refrigerados 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

-45 a 300 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Água de incêndio 
Concentrado de 
espuma 
 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 150 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 42”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Água Salgada de 
Incêndio 
 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 150 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 
 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 42”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Álcool anidro ou 
hidratato 
Mosto 
Vinho 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 80 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

Papelão Hidráulico em Fibra aramida, com borracha NBR conforme ASTM 
F104 ( 711230).  Juntas ASME B16.21 
1/2” – 10”  1,6 mm  esp. 
Acima de 10”    3,2 mm esp. 

Hidrocarbonetos a 
baixas 
temperaturas  
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

-29 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
corrosivos em 
serviço com H2S, 
sujeito à corrosão 
sob tensão 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Água salgada de 
incêndio 

S-2007 G – 
TEADIT 

0 a 100 125 FF                           
125 a 250 Ra 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 
 

aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 42”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

MTBE 
MTBE + Gasolina 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 200 150 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
(Serrated Concentric) 

 

Junta de placa deTeflon (PTFE) extrudado e expandido 
ASME B16.21 face com ressalto 
½” – 10”  1,6 mm esp. 
Acima 10” 3,2 mm esp. Ou  
Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 316 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

MTBE 
MTBE + Gasolina 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 200 300 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
(Serrated Concentric) 

 
 

Junta de placa deTeflon (PTFE) extrudado e expandido 
ASME B16.21 face com ressalto 
½” – 10”  1,6 mm esp. 
Acima 10”  3,2 mm esp. Ou 
Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 316 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarboneto  Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 
com ciclo 
térmico 

150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarboneto  Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400  
com ciclo 
térmico 

300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarboneto: 
Processos Gerais 
Glicol 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 300 RF 
125 Ra – MSS SP-

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Gases Liquefeitos 
de Petróleo  
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 150 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
Corrosivos  
DEA 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel       

0 a 400 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

   200 Bar – 650ºC  1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 
Hidrocarboneto 
muito corrosivo                                  
Condessado  Ácido 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel         

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Vapor 
Condensado 
Água de Caldeira 
 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 400 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Água 
 

S-2007 G  – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 150 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6   
(Serrated Concentric) 

 
 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 24”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Gás Liquefeito de 
Petróleo  
refrigerado 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel       

  200 Bar – 650ºC 

-45 a -29 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Ácido fluorídrico 
 

S-2005 TEADIT 
(PTFE )                

250 Bar – 280ºC 

0 a 204 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta semi-metálica espirometálica, Monel (125HB max) , Enchimento de 
grafite flexível,  Anel externo de centralização em aço carbono,  
ASME B16.20 
½” – 10” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos a 
baixas 
temperaturas 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel        

 200 Bar – 650ºC 

-29 a 400 300 RF 
125 Ra – MSS SP-

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Ácido fluorídrico S-2005 TEADIT 
(PTFE )                

250 Bar – 280ºC 

200 a 450 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 

Junta semi-metálica espirometálica,  Monel (125HB max), Enchimento de 
grafite flexível, Anel externo de centralização em Aço carbono 
ASME B16.201/2”  -  10”   4,4 mm esp 

Hidrocarbonetos 
Corrosivos em 
serviço com H2S, 
sujeito à Corrosão 
Sob Tensão 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
Glicol 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 600 RTJ 
63 Ra 

Anel oval, AC, 90 HB máx.,  
ASME B16.20 
1/2” – 24” 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

Hidrocarboneto 
corrosivo 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 380 600 RTJ 
63 Ra 

Anel oval, AC, 90 HB máx. 
ASME B16.20 
1/2” – 24” 

Vapor (Saturado ou 
Superaquecido) 
Condensado,  Água 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 600 RTJ 
63 Ra 

Anel oval, AC, 90 HB máx. 
ASME B16.20 
1/2” - 24” 

Hidrocarbonetos 
Glicol 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 600 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
corrosivos 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 380 600 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Vapor (Saturado ou 
Superaquecido) 
Condensado 
Água 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 600 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
corrosivos, serviço 
com H2S, sujeito a 
corrosão 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 600 RTJ 
63 Ra 

Anel oval, AC, 90 HB máx. 
ASME B16.20 
1/2” - 24” 

Hidrocarbonetos  
Glicol 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 900 RTJ 
63 Ra 

Anel oval, AC, 90 HB máx. 
ASME B16.20 
1/2” - 24” 
 

Água de 
alimentação de 
caldeira 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 900 RTJ 
63 Ra 

Anel oval, AC, 90 HB máx. 
ASME B16.20 
1/2” - 24” 

Hidrocarbonetos 
corrosivos em alta 
temperatura, 
mistura com H2 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 540 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
em misturas com 
hidrogênio 
Água 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 425 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

decationizada,  
Água deanionizada 
e desmineralizada 
Gases liquefeitos 
de petróleo 
refrigerados 
Propeno 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

-60 a –45 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
com presença de 
ácidos naftênicos 
(NH > 0,5 mg 
KOH/g cru) 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta semi-metálica espirometálica, Aço inoxidável AISI 316 (160HB max), 
Enchimento de grafite flexível,  Anel externo de centralização em aço 
carbono. ASME B16.20 
½” – 40” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
muito corrosivos, 
incluindo arraste de 
catalisador 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 540 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
em misturas com 
hidrogênio 
Água decationizada 
Água deanionizada 
e desmineralizada 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Gases liquefeitos 
de petróleo 
refrigerados 
Propeno 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

-60 a –45 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
com presença de 
ácidos naftênicos 
(NN > 0,5 mg 
KOH/g cru) 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 300 RF 
125 Ra – MSS SP-

(Serrated Concentric) 
 

Junta semi-metálica espirometálica, Aço inoxidável AISI 316 (160HB max) 
, Enchimento de grafite flexível,  Anel externo de centralização em aço 
carbono. ASME B16.20 
½” – 40” – 4,4mm de espessura 

Vapor de alta 
pressão 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 510 600 RTJ 
63 Ra 

Anel oval, ASTM A 182 GR F11  (130HB máx.)  
ASME B16.20 
1/2” - 16” 

Vapor de alta 
pressão 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 510 600 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

Vapor de alta 
pressão 
  

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 510 900 RTJ 
 63 Ra 

Anel oval, ASTM A 182 GR F5  (130HB máx.) 
ASME B16.20 
1/2” – 20” 

Vapor de alta 
pressão 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 530 1500 RTJ 
 63 Ra 

Anel oval, ASTM A 182 GR F5  (130HB máx.) 
ASME B16.20 
1/2” – 16” 

Água, esgoto 
oleoso (linha 
enterrada) 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 50 125 FF                           
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 10”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
ACIMA  10”  3,2  mm esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 24”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Produtos químicos S-2005 TEADIT 
(PTFE)                

250 Bar – 280ºC 

30 PVC classe 15- FF 
125 a 250 Ra 

MSS SP-(Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 2”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 2”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Água potável S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

-20 a 40 PVC classe 15- FF 
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 2”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 2”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Água potável 
Rede de esgoto 
Água pluvial 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

-20 a 40 PVC classe 15- FF 
125 a 250 Ra 

MSS SP-6  (Serrated 
Concentric) 

 

Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 2”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida)½” – 2”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Água de incêndio 
(tubulação 
enterrada) 

S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

40 PN-16 Lençol de borracha sintética neoprene-ABNT EB-362 com inserção de 
tecido algodão ( 2 camadas ), até 100 ºC, ou Papelão Hidráulico em Fibra 
aramida, com borracha NBR , conforme ASTM F104 ( 711230). 
Juntas ASME B16.21 
½” – 12”  1,6 mm  esp. ( Fibra  Aramida) 
½” – 24”  3,2 mm  esp. ( Neoprene )  

Enxofre líquido Grafite Flexível 
reforçado com 

0 a 350 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

Fio de Inconel 
200 Bar – 650ºC 

(Serrated Concentric) 
 

aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarboneto 
muito corrosivo, 
serviço com H2S 
sujeito a corrosão 
sob tensão, serviço 
com H2 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 A 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Serviço para 
Flúidos de 
“Categoria M” do 
ASME 31.3     

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Águas Ácidas com 
H2S Sugeito a 
Corrosão sob 
Tensão 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarboneto 
Corrosivo 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 430 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
corrosivos , 
enquadrados na 
“Categoria M”  do 
ASME  B 31.3 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 400 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

DEA temp. máx. 
128°C 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 128 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel  externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarbonetos 
Corrosivos 
Enquadrados na 
“Categoria M”, do 
ASME  B 31.3 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

100 a 380 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Steam-air  
Decoking 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 650 300 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

Hidrocarboneto a 
alta Temperatura, 
Sob Fluido de 
“Categoria M” do 
ASME B 31.3 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 540 150 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 

Hidrocarboneto 
muito cor- rosivo a 
alta temperatura 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

0 a 540 600 RF 
125 Ra – MSS SP-6  

(Serrated Concentric) 
 

Junta Semi-metálica, espirometálica , Aço inoxidável AISI 304 (160HB 
max) , Enchimento com grafite flerxível, Anel externo de centralização em 
aço carbono,  ASME B16.20 
1/2” – 42” – 4,4mm de espessura 
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Serviços Gaxeta Temperatura 

max. ºC 
Flange Junta 

Vapor dágua de média 
pressão superaquecido  
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

430 300 RF 
125 A 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated Concentric) 

 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 304 
(160HB max) com enchimento de grafite flexível, 
Anel externo de centralização em aço carbono,  
ASME B16.20 
1” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.: TEADIT 913, 304/Graflex/AC ou similar 

Hidrocarboneto 
corrosivo à alta 
temperatura com 
partículas de coque 
 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

650 300 RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated Concentric) 

 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 321 (160HB max) 
com enchimento de grafite flexível,  
Anel interno em aço inoxidável 321 e  
Anel externo de centralização em aço  
inoxidável  304,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.: TEADIT 913M 304/321/Graflex/AC ou similar 
 

Flue gas lines with 
catalyst fines in power 
recovery system of 
FCCU 
(without Carbon 
Monoxide – CO) 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

760 300RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated Concentric) 

 

Junta Semi-metálica espiralada 
Aço Inoxidável AISI 321 (160HB max.), com enchimento de grafite 
flexível inibido para alta temperatura com blindagem externa e 
interna de Mica 
Anel interno em AISI 321 
Anel externo de centralização em AISI 304 
ASME B16.20 
1/2”  -   60”  4,4 mm esp. 
Ref.: TEADIT 913 ou similar 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

Catalisador 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

650 300 RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated Concentric) 

 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 321 (160HB max) 
com enchimento de grafite flexível,  
Anel interno em aço inoxidável 321 e  
Anel externo de centralização em aço  
inoxidável  304,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.:  TEADIT 913M 304/321/Graflex/AC ou similar. 
 

Catalisador 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

760 300 RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated Concentric) 

 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 321 (160HB max) com enchimento de grafite 
flexível,  
Anel interno em aço inoxidável 321 
Anel externo de centralização  
em aço inoxidável 304,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.:  TEADIT 913M, 304/321/Graflex/AC ou similar. 
 
 

Catalisador de FCC 
 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

400 150 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated Concentric) 

 
 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 321 (160HB max) 
com enchimento de grafite flexível,  
Anel interno em aço inoxidável 321 e  
Anel externo de centralização em aço  
inoxidável  304,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.:  TEADIT 913M 304/321/Graflex/AC ou similar. 
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Serviços Gaxeta Temperatura 

max. ºC 
Flange Junta 

Coque, borra ou óleo 
decantado com finos de 
catalisador  
 

Grafite Flexível 
reforçado com Fio 

de Inconel 
200 Bar – 650ºC 

540 150 RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
(Serrated Concentric) 

 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 316 (160HB max) com enchimento de 
grafite flexível,  
Anel externo de centralização em aço carbono,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.: TEADIT 913, 316/Graflex/AC ou similar. 
 

Condensado ácido 
sujeito à corrosão sob 
tensão por H2S 
 

Grafite Flexível 
reforçado com Fio 

de Inconel 
200 Bar – 650ºC 

400 300 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
(Serrated Concentric) 

 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 316 (160HB max) com enchimento de 
grafite flexível,  
Anel externo de centralização em aço carbono,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.: TEADIT 913, 316/Graflex/AC ou similar. 
 

GLP, butano, propano, 
gás combustível e soda 
cáustica 
 

Grafite Flexível 
reforçado com Fio 

de Inconel 
200 Bar – 650ºC 

80 300 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated Concentric) 

 
 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 316 (160HB max) com enchimento de 
grafite flexível,  
Anel externo de centralização em aço carbono,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.: TEADIT 913, 316/Graflex/AC ou similar. 
 

Água e ar de serviço S-2007 G  – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 150 300 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
(Serrated Concentric) 

 

Papelão Hidráulico em Fibra Aramida com aglomerante 
borracha  NBR 
ASME B16.21 
1/2” – 12” 1,6 mm esp. 
Ref.: TEADIT NA 1002 ou NA 1090 ou similar 
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Serviços Gaxeta Temperatura 

max. ºC 
Flange Junta 

Coque, borra e óleo 
decantado com finos de 
catalisador 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

540 300 RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated concentric) 

 

Junta Semi-metálica espiralada 
Aço Inoxidável AISI 321 (160HB max.) com enchimento de grafite 
flexível 
Anel externo de centralização em Aço Carbono 
ASME B16.20 
1/2” – 30”  4,4 mm esp. 
Ref.: TEADIT 913 ou similar 

Flue gas and air 
combustion lines for 
FCC applications 
(refractory lined) 
(with Carbon Monoxide 
– CO) 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

343 (metal) 
760 (processo) 

150 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated concentric) 

 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 316 (160HB max) com enchimento de grafite 
flexível,  
Anel externo de centralização em aço carbono,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.: TEADIT 913, 316/Graflex/AC ou similar. 
 

Flue gas lines for FCC 
applications, under 
catalyst abrasion 
(Refractory lined) 
(with Carbon Monoxide 
– CO) 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

343 (metal) 
760 (processo) 

150 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated concentric) 

 

Junta Semi-metálica, espiralada  
Aço inoxidável AISI 316 (160HB max) com enchimento de grafite 
flexível,  
Anel externo de centralização em aço carbono,  
ASME B16.20 
1/2” – 30” – 4,4mm de espessura 
Ref.: TEADIT 913, 316/Graflex/AC ou similar. 
 

Flue gas lines in power 
recovery system of 
FCCU 
(without Carbon 
Monoxide – CO) 

Grafite Flexível 
reforçado com 
Fio de Inconel 

200 Bar – 650ºC 

760 600RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated concentric) 

 

Junta Semi-metálica espiralada 
Aço Inoxidável AISI 321 (160HB max.) com enchimento de grafite 
flexível  inibido para alta temperatura com blindagem externa e 
interna de Mica 
Anel interno em AISI 321 
Anel externo de centralização em AISI 304 
ASME B16.20 
1/2”  -   60”  4,4 mm esp.Ref.: TEADIT 913 ou similar 
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Serviços Gaxeta Temperatura 
max. ºC 

Flange Junta 

Coque, borra e óleo 
decantado com finos de 
catalisador 

Grafite Flexível 
reforçado com Fio 

de Inconel 
200 Bar – 650ºC 

540 300 RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated concentric) 

 

Junta Semi-metálica espiralada, 
Aço Inoxidável AISI 316 (160HB max.) com enchimento de grafite 
flexível  
Anel externo de centralização em Aço Carbono 
ASME B16.20 
1/2” – 30”  4,4 mm esp. 
Ref.: TEADIT 913 ou similar 

Catalisador Grafite Flexível 
reforçado com Fio 

de Inconel 
200 Bar – 650ºC 

760 400 RF 
125 a 250 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated concentric) 

 

Junta Semi-metálica espiralada 
Aço inoxidável AISI 321 (160HB max.) com enchimento de grafite 
flexível inibido para alta temperatura com blindagem externa e 
interna de Mica 
Anel interno em AISI 321 
Anel externo de centralização de AISI 304 
ASME B16.20 
1/2”   60”  4,4 mm esp. 
Ref.: TEADIT 913 ou similar 

Água e ar de serviço S-2007 G – 
TEADIT 

(GRAFITE/PTFE) 
200 Bar – 280ºC 

0 a 150 150 RF 
250 a 500 RMS 

MSS SP-6   
 (Serrated concentric) 

 

Papelão Hidráulico em Fibra Aramida com aglomerante de 
borracha  NBR 
ASME B16.21 
1/2” – 12” 1,6 mm esp. 
Acima 10"  3,2 mm esp. 
Ref.: TEADIT NA 1002 ou NA-1090 ou  similar 

 
 


